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Je vybavena funkcemi pro tárování, 8 předvoleb pro přímé ceny. 
Automatického vypínání váhy - po 10;30;60 min („Auto Power OFF“).
Podsvícení displeje („Backlight“) - trvale zapnuté, trvale vypnuté, nebo automatická aktivace. Programování přednastavených položek – PLU kódů - lze přednastavit až 199
 předvolených položek PLU (s čísly od 1 do 199), z toho PLU kódy č.1 až 8  jsou přímo na klávesnici na jeden stisk tlačítka. U položek PLU lze předvolit  jednotkovou cenu, avšak nelze naprogramovat název
Programování směnného kursu Kč/ € standardní komunikace RS-232 jako u modelů AP, AD, DB
Provedení:
Skelet váhy je plastový s nerezovou vážní miskou.
	
	ER 3 / ER-P 3
	ER 6 / ER-P 6
	ER 15 / ER-P 15

	Váživost
	3 kg
	6 kg
	15 kg

	Dílek
	2 g
	5 g
	10 g

	Počet předvoleb
	0
	0
	0

	Rozměr plošiny
	30x22  cm
	30x22 cm
	30x22 cm

	Napájení
	220/50 Hz ~ aku
	220/50 Hz ~ aku
	220/50 Hz ~ aku

	Provozní teplota
	-10 až +40
	-10 až +40
	-10 až +40
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