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Indikátor BW v plastovém provedení je možno provozovat jak z el. sítě 230V, tak z vestavěného akumulátoru. Předností indikátoru je obrovský LCD displej o velikosti 52mm s modrým LED podvícením, který je čitelný z velké vzdálenosti a pod úhlem 170°. Další předností rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení.
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Vážní jednotka má režim: 
- počítání kusů
- sčítání navážek
- automatické sčítání a odesílání dat
- limitní vážení s nastavením horního a dolního limitu pro kontrolu tolerabce hmotnosti výrobku nebo počtu kusů
- volba režimu akustického signálu v limitu nebo mimo limit
- různé protokoly komunikace jiných značek (CAS, Toledo, TEC)


Použití indikátoru je do jakéhokoliv průmyslu
K vážnímu indikátoru se připojují vážní můstky nebo plošinové vážní platformy, 
případně se osadí vážní konstrukce tenzometrickými snímači

Indikátor je dodáván s plastovým držákem na trubku o průměru 38mm, který se dá naklápět do požadovaného úhlu. Bez držáku lze indikátor postavit na stolek.

Indikátor BWS v nerezovém provedení je možno provozovat jak z el. sítě 230V, tak z vestavěného akumulátoru.
Předností váhy je obrovský LCD displej o velikosti 52mm s modrým LED podvícením, který je čitelný z velké vzdálenosti a pod úhlem 170°. Další předností rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení. Připojení snímačů a komunikace RS232 přes utěsňovací konektory - výborné z hlediska protažení vodičů.
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- počítání kusů
- sčítání navážek
- automatické sčítání a odesílání dat
- limitní vážení s nastavením horního a dolního limitu pro kontrolu tolerabce hmotnosti výrobku nebo počtu kusů
- volba režimu akustického signálu v limitu nebo mimo limit
- různé protokoly komunikace jiných značek (CAS, Toledo, TEC)

Použití indikátoru je do jakéhokoliv průmyslu
K vážnímu indikátoru se připojují vážní můstky nebo plošinové vážní platformy, 
případně se osadí vážní konstrukce tenzometrickými snímači

Indikátor je dodáván s nerezovým držákem na stěnu, který se dá naklápět do požadovaného úhlu.
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